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S K R S K R Effekt S K R S K R

1

Utvasking
Vil påvirke sigevann. Tidseffekt 

ukjent. 
x x

Fortynningseffekt ved mye regn kontra 

høyere mengde løses ut. Total effekt ukjent. 

Positivt at deponiflate er redusert. Ikke mulig 

å kvantifisere konsekvans

Mulig økning i konsentrasjon da mer materiale er 

nytt på deponi. Ikke mulig å kvantifisere 

konsekvens.

Ja x x
Tiltak: Fremtidig renseanlegg vil 

redusere risiko betraktelig

x x

2

Begrenset kapasitet i bekkeløp/ 

avskjærende grøfter

Rister fyllt med søppel /is / 

vegetasjon
Økt sigevannsmengde 2 1 2

Ukentlig inspesjon av rist
Nei 2 1 2 2 1 2

3
Overløp dam

Overføring til renseanlegg stanses 

av kommunen
Vann urenset til fjord 2 3 6

Overvann er sterkt fortynnes ved kraftige 

regnskyll, begrenset periode
Nei 2 3 6 2 3 6

Mye nedbør over tid Utvasking
Vil påvirke sigevann. Tidseffekt 

ukjent. 
? ?

4

Lite regn i lang periode Redusert grunnvannstand Forurensning av grunnvann 1 5 5

Lite regn vil kunne gi tilbaketrekking av 

grunnvann, redusert grunnvannstrykk, 

sigevann kan trekkes ut i grunnvann. Mengde 

tilført avfall pr. år vil ikke påvirke denne 

effekten. Motsatt klimaendring forventet.

Nei 1 5 5 1 5 5

5 Svevestøv Trafikk Luftveisproblemer 3. person 5 1 5 5 1 5 60 km/h, asfalt vei, drift kun dagtid Ja 5 1 5 5 1 5

6

Støy Trafikk
Irritasjonsmoment / Hørselskadet 

3.person
5 1 5 0 0 0 Anseer støy som person effekt og ikke yttre 

miljø. 60 km/h, asfalt vei, drift kun dagtid. 

Ja 0 0 0 0 0 0

7

CO2 utslipp Trafikk Drivhusgass 0 0 5 1 5 Ja 5 1 5 5 1 5

8
Generelt Brann bygning /parkert utstyr 1 1 1 1 3 3

Produksjonsstopp om vektsystem ikke er 

operativt
Nei 1 3 3 1 3 3

9
Fall

Skli på is
4 3 12

10
Påkjørsel

Skade personer, bygninger, bom, 

port master
1 3 3

Synlighetstøy skal brukes på anlegget 

11
Bruk av komprimator Klemfare 1 4 4

Komprimator stempel er låst

12 Ferdsel ved kontainerkant
2 3 6

13 Glatt is
3 3 9

14
Eksponert for uemballert asbest 2 2 4

15

Tunge løft ved plassering av 

hvitevarer
Ryggskade 4 2 8

16
Eksponering mot stoffer Flytting av farlig avfall 2 2 4

Verneutstyr: Øyebeskyttelse, gummiforkle og 

kjemikalie hansker

18
Påkjørsel Personskade 1 2 2

Det skal ikke kjøres på privatmottak

19
Stikkskader ved kontakt med avfall Personskade 1 1 1

Det skall ikke plukkes i avfall

20
Spill

Lekkasje fra leveranse
3 1 3 Nei 3 1 3 3 1 3

21
Brann 1 1 1 1 2 2 Nei 1 2 2 1 2 2

22

Eksplosjon

samlasting

1 4 4 1 2 2

Utendørs

Større mengder vil kunne øke sannsynligheten 

for feil samlasting. Risiko øker, men fortsatt på 

"gult" nivå. 

Tiltak: Fokus på opplæring og rutiner

Ja 2 2 4

Tiltak: Fokus på opplæring og rutiner

1 2 2

23
Klem

Bruk av gaffektruck
Personskade 1 4 4

24
Eksponering

Kontakt med farlig avfall
Personskade 1 3 3

25
Stikkskade

Kontakt med kanyler
Personskade 1 3 3

Kjemikaliehansker. Ikke ta i avfall

26
Brann 1 2 2 1 5 5

Gode rømningsmuligheter
Nei 1 5 5 1 5 5

27
Sklifare

Olje på gulv
Personskade 1 2 2

28
Klem

Bruk av løftejekk
Personskade 1 5 5

29 Fallende gjenstander Ting plassert på hyller Personskade 1 5 5

30
Eksplosjon

Gassflasker i bygget
1 5 5 1 5 5 Nei 1 5 5 1 5 5

31
Brann 1 3 3 1 5 5

Gode rømningsveier
Nei 1 5 5 1 5 5

32
Eksponering

Kjemikalier i verkstedet
Personskade 1 3 3

33
Øyeskade

Høytrykkspyling
Personskade 2 4 8

34
Sklifare

Olje/fett søl på gulv
Personskade 1 2 2

35
Oljesøl 4 1 4

Oljespill går til olje utskillere
Nei 4 1 4 4 1 4

36
Påkjørsel

Eksterne brukere kjører på porter i 

vaskehallen
Materialskade

37
Vannlekkasje Skade på el-tavler

38
Fallende gjenstander

Ting plassert i hyller, hyller kan velte
Personsnkade 1 4 4

Økt trafikkbelastning. 

Området er ikke spesielt utsatt fra tidligere. 

Anser ikke at trafikk vil øke konsekvens ett nivå. 

Samme risiko.

Sterk nedbør

Container

Fall

Aktivitet (Scenariotype) Kommentar Risiko-reduserende tiltakHendelse
Ytre miljø

Effekt av økt konsesjon
Ytre miljø Ytre miljøPerson

Årsak  til hendelse Konsekvens av hendelse

Klima

Verksted 

/Vaskehall/Lager
Arbeid i verkstedet

Transport av masser til/fra BN

Rydding behandling av avfall

Mottak av Farlig-avfall 

Opphold

Inngang / Mottak

Utenfor Bjorstad

Privatmottak

Nr Område

Halvtekke Arbeid under halvtekke



39
Lekkasje

Plassering av strøsalt i helvtekke
Forurensning av bekk 2 2 4 Nei 2 2 4

Fjerne salt fra halvtekke
1 1 1

40

Brann klasse 1-5 2 3 6 Nei 2 3 6 2 3 6

41 Forurenset sigevann 1 4 4 Nei 1 4 4 1 4 4

42 Etseskade 3 3 9 Nei 3 3 9 3 3 9

43
Lukt 2 1 2

Ved lukt stoppes inntaket og eksisterende 

dekkes til
Nei 2 1 2 2 1 2

44
Mottar masser med sterk lukt

Mottar slam fra renseanlegg, lukt 

ikke spesifisert
lukt for 3.part 5 1 5

Lukt går over etter timer. Lukt ved lossing 

lokalt på deponi
Nei 5 1 5 5 1 5

45

Deponering av masse med 

komponenter som ikke er spesifisert
Avfallseier oppgir mangelfull 

informasjon
Ukjente komponenter i sigevann 2 2 4

Fortynningseffekt, Oppsamling av sigevann
Nei 2 2 4 2 2 4

46

Dokumenterer masser av for lav 

katagori.  

Økt konsentrasjon i sigevann

2 1 2 Deponi er bygget for kategori 5. For lav 

kategori har kun betydning for inntjening

Nei 2 1 2 2 1 2

47

Deponerer "Farlig avfall" 

Konsesjonsbrudd på vegne av 

3.part

1 4 4 Nei 1 4 4 1 4 4

48

Vekt Masser uten BK tas inn

Rutinesvikt

Manglende dokumentasjon, 

Konsesjonsbrudd
4 1 4

Økt mengde biler vil virke forstyrrende og rutine 

svikt på enkelt leveranser vil lettere kunne 

forekomme. S=5

Ja 5 1 5

Tiltak: Økt personellressurser for 

støtte av "vekt" funksjon er ansatt. 

Utarbeide presise prosedyrer. Nytt 

mer tilrettelagt lokale for "Vekt" vil 

virke stressreduserende. S=3

3 1 3

49
Drift

Deponering av egen masse 

(siktemasse) over grense

Mangelfullt dokumentert /ikke 

analysert

Deponerer "Farlig avfall" 

Konsesjonsbrudd egen masse
2 4 8 Nei 2 4 8 2 4 8

51 Brann 1 2 2 1 3 3 Nei 1 3 3 1 3 3

52 Eksplosjon 1 5 5 1 2 2 Nei 1 2 2 1 2 2

53 Eksponering 1 5 5

54 Diffuse utslipp 3 2 6 3 2 6 3 2 6

55

Stopp i forbrenningsanlegg

Reguleringssløyfe

Lukt 5 2 10
Deponeres ikke organisk avfall. Mindre 

metangass ved stans i anlegget. Oppgradert 

sannsynlighet fra 2016 vurdering

Nei 5 2 10
Drift av avgassanlegg er lagt inn som 

"Drift måleparameter". 

Overhaling 

5 2 10

56
Stopp i forbrenningsanlegg

For lavt undertrykk
Eksplosjon 5 2 10 Nei 5 2 10 5 2 10

57 Generelt

Brann klasse 1-5, Utslipp 2 2 4 3 5 15
Maksgrense tipphøyde,  eget egnet 

slokkeutstyr

Mulig mindre komprimeringseffekt ved bruk av 

større områder øker sannsynlighet. S= 4 Ja 4 5 20

Tiltak: Legge om rutiner eller anskaffe 

ekstra maskin kapasitet for bl.a 

komprimering.

Beholder risikonivå

3 5 15

58

Brann i maskin /Mangelfull 

vedlikehold av maskin

Diffuse utslipp 2 1 2
Vil ikke antenne stoff på deponi. Kun brann i 

bil/maskin. Maskin er i bruk og oppdages 

raskt. Maskin ikke på deponi om natten

Det vil muligens være flere maskiner inne på 

området. Vurderer likevel ikke at sannsynlighet 

øker til neste nivå da sannsylighet allerede er 

satt noe for høy

Ja 2 1 2 2 1 2

59 Støv Lukt

60
Ensidig deponering av masse 

Fluff fra hele markedet
Effekt på sigevann

Økte mengder med fluff siste år har ikke ført 

til økte konsentrasjoner i sigevann

61

Brennbart sammen med lett 

brennbart Fraksjoneringsfeil
Brann klasse 1-5 3 5 15

Varme varer, metallspon
Nei 3 5 15

Aske-Utsette deponering, 
3 5 15

62 Diffuse utslipp Tidligere deponering 5 1 5 Liten effekt. Ikke endret risikonivå Ja 5 1 5 5 1 5

63

Lagring utenfor 

sigevannsoppsamlingsområde Ikke kunnskap om grenser

Avrenning til bekk / forurenset vann 

på avveie
1 3 3 Nei 1 3 3 1 3 3

64

Motak av farlig avfall som 

båsesand, asbest, slam fra 

oljeutskillere, kromholdig slam, 

sandblåsersand Mottak ihht konsesjon.

5 1 5
Antar ikke nevneverdig økning av mengder farlig 

avfall
Nei 5 1 5 5 1 5

65
Tippkant høyde 1 5 5

Restriksjoner for høyde på kant

Kjøring på ustabilt underlag 4 1 4
Har ikke ulykker/uhell relatert til ustabilt 

underlag. 

Konsentrasjon i sigevann
deponering

forurensning av uslipp ? ? ?
Har utslippstillatelse.

Sigevannsdata indikerer at konsentrasjon stabile 

uavhengig av økt deponert mengde 
? ? ?

66
Eksponering 1 2 2

67
Lukt Deponering av luktene masse 1 1 1

Leveres lite masser med lukt
Deponering avsluttes og tildekkes Ja 1 1 1

68 Generelt Generelt Brann klasse 1-5, Utslipp 3 5 15 Ja 3 5 15 3 5 15

69
Generelt

Forstørrelses effekt av glass
Brann klasse 1-5, Utslipp 3 5 15 Ja 3 5 15 3 5 15

70
Rydding av område

Bruke madrasser ved soping
Brann klasse 1-5, Utslipp 3 5 15

Spiralfjærer langs bakken
Ja 3 5 15 3 5 15

71
Kverning

Gnist fra kverning
Brann klasse 1-5, Utslipp 3 5 15 Ja 5 5 25 5 5 25

72
Kverning

Selvantenning pga innhold i 

restavfall
Brann klasse 1-5, Utslipp 3 5 15 Ja 3 5 15 3 5 15

73
Mellomlagring Lukt

Fraksjon blir liggende lenge
4 2 8

Lukt vil ikke nå ut til 3.person
Ja 4 2 8 4 2 8

74
Skadedyr

Stor mengde tilgjengelig
5 1 5 Ja 5 1 5 5 1 5

75 Større mengde lagret Logistikk / Produksjonshastighet

Konsentrasjonsøkning i sigevann 5 1 5

Frasortert farlig avfall og EE-avfall, mulighet 

for utlekking av organiske stoffer, org.stoffer 

tas ut i renseanlegg
Ja 5 2 5 5 1 5

76
Kverning Støv

Kverning av impregnert treverk

Usikker effekt av støv på person. 

Analyse ? 
1 3 3

Filter i maskin og maske ved opphold i 

nærheten

77
Gjenvinning Påkjørsel 2 4 8

Deponering av masse

Større mengder vil behandles og lagres. 

Konsekvens øker. 

Tiltak: Etablere "branngater" i form av 

avstand mellom  lagrede hauger. 

Rutiner for hyppig behandling og god 

logistikk etableres. Risiko beholdes ved 

gjennomførte tiltak.           

Rutiner for hyppig behandling og god 

logistikk etableres. Risiko vil kunne 

reduseresbeholdes ved gjennomførte 

tiltak.

Større mengder vil behandles og lagres. 

Sannsynlighet øker, men ikke høyere enn 

allerede klassifisering

Forbrennings-

anlegg
Drift av forbreningsanlegg

Brann

Mangel på kompetanse

Mottar masse med komponenter 

som har ukjent effekt alene eller 

sammen med annet materiale

Mottar massse med høyere 

konsentrasjon enn kjent
Mangelfull karakteristikk fra kunde

Generelt

Gjenvinning/ 

Ettersortering

Brann

Deponi

Mottakskontroll

Vurdering av forespørsel

Halvtekke Arbeid under halvtekke



78
Drift Kjøre truck ned i sjakt 2 5 10

79
Drift Fall 2 3 6

80
Drift Klemskade 2 4 8

81
Drift Lukt 3 2 6

82
Drift Eksponering bakterier 2 3 6

83
Drift Varmgang i presse 2 1 2

God produksjonskapasitet. Stopp vil tas inn 

kommende uke

84
Arbeid ved kummer Gass 1 3 3

85
Generelt Skadd / tettet rørsystem 

Høyt trykk
1 4 4 Nei 1 4 4 1 4 4

86
Drift Brann / Ekspolosjon 1 1 1 1 1 1 Nei 1 1 1 1 1 1

87
Drift Eksponering 1 1 1

Ingen manuell håndtering

105
Støy 5 2 10

Støynivå over 80dB under drift. Hørselvern er 

påbudt

106
Slag

Fall av gjenstander fra 

sorteringslinje
2 2 4

Hjelp på nedre plan er pålagt

Brann 1 1 1 1 1 1 Nei 1 1 1 2 4 0

Påkjørsel 2 2 4

Klem
mulighet for klemfare ved 

håndtering av plastkomprimator, i 
3 2 6

Fall fall i tømmetroa 2 3 6

Skli
Vått på gulvet

3 3 9

Eksponering
kjemisk og biologiske elementer i 

lufta
4 2 8

Stikkskader ved kontakt med avfall 1 1 1
Tar ikke i søppel

Ergonomi
ensidig arbeid med spyling

4 2 8

Spill
velte fat med smøreolje

Lekkasje
vannlekkasje

88
Velte 1 5 5

89
Påkjørsel / Kollisjon 2 5 10

90
Klemfare 1 4 4

91
eksponering 1 1 1

92
Vibrasjoner 4 1 4

93
Spill /lekkasje 3 1 3

Økt bruk av maskiner. Vil kunne øke risiko noe, 

men anser ikke at sannsynlighet øker til neste 
JA 3 1 3 3 1 0

104
Stående vann

Legionellasmitte (egen 

risikovurdering 2016)
1 3 3

Vurdert i egenvurdering 2016

95
Klemskade

Det skal benyttes vernesko med 

vernetupp

96
Sveising

Sveisemaske skal benyttes ved sveising

97
Håndtering av kjemikalier

Kjeikaliehansker skal benyttes

98
Generelt NA NA NA

100

sanneringsfima blir ikke kontaktet 

ved åpent avfall 
3 2 6

Maskinfører har truck med asbest filter. Avfall 

tildekkes i umiddelbart. Ekstern abest-

101

maske benyttes ikke i nærhet av 

åpen asbest
3 1 3

99

utilstrekkelig innpakket avfall fra 

næring
3 2 6

102

manglende tildekking etter 

deponering
4 3 12

P2 filter mebyttes utenfor maskin. 

Prosedyreendring: Tildekkes umiddelbart. 

103
Asbest i restavfall 3 1 3

Summert risiko 283 301 284

Håndtering av asbest (ref 

analyse 23.01.17) 

Bruk av maskin

Eksponering

Utstyr

Vernetøy

Abest

Generelt

Optisk (se 

Riskanalys 

13.08.15)

Drift

Plastpresse

Sigevannsystem

Slamhåndtering


